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·  Pou�ívejte tento produkt pouze k jeho ur � enému ú� elu, jak je uvedeno v tomto u�ivatelském 

manuálu. 
·  P�ed pou�itím tohoto za �ízení si pozorn�  p�e� t� te tento u�ivatelský manuál a uschovejte jej pro 

p�ípad dalšího pou�ití. 
·  Dodr�ujte p � i � išt� ní p�ístroje instrukce uvedené v tomto manuálu. 
·  Nepou�ívejte p �ístroj v p�ípad�  jeho nesprávné funkce a obra� te se na servisní st�edisko. 
·  Pou�ívejte pouze originální p �íslušenství dodávané spolu s tímto p�ístrojem! 
·  Provád� jte pravidelné kontroly p�ístroje. 
·  Nepou�ívejte p �ístroj p� i p�ecitliv� losti na infra� ervené zá�ení. 
·  Nikdy nevytahujte AC adaptér (sí�ový zdroj) ze zásuvky mokrýma rukama. 
·  Nepou�ívejte p �ístroj u osob, které nemohou vyjád� it sv� j nesouhlas. 

�  ���!�"������#�
Systém I4Control® je za�ízení, které umo� � uje handicapovaným lidem, pomocí pohyb�  o� í p�ípadn�  
hlavy, jednoduchým zp� sobem ovládat osobní po� íta�  � i jiná technická za�ízení. P�i ur� itých typech 
posti�ení se okohybné svaly stávají jedn � mi z posledních sval� , které m� �e handicapovaný klient 
v� dom�  ovládat. Z tohoto d� vodu je systém zalo�en na videookulografické (VOG) metod� , která 
zaznamenává o� ní pohyby prost�ednictvím kamery. Jedná se o jednoduchou, neinvazivní a p� i tom 
dostate� n�  p�esnou metodu pro sledování o� ních pohyb� .    

�$
  %���!������������
Kamera umíst� ná na brýlové obrub�  snímá z bezprost�ední blízkosti oko a jeho pohyby. Takto získaný 
videosignál se p�enáší do �ídicího modulu. Hlavním cílem této � ásti systému I4Control® je zejména 
zajistit dostate� ná bezpe� nostní opat�ení. Z �ídicího modulu jsou data vedena prost�ednictvím USB a 
videokabelu p�ímo do osobního po� íta� e, kde jsou následn�  zpracována. Ovládání pohybu 
po� íta� ového kurzoru probíhá v n� kolika mo�ných variantách. �ádná ovšem nenabízí zp � sob 
ovládání p�ímým pohledem, tj. p�emíst� ní po� íta� ového kurzoru p�ímo tam, kam se u�ivatel dívá. 
Základní mo�ností je p �ímé plynulé �ízení po� íta� ového kurzoru v inkrementálním re�imu. U�ivatel 
tedy ovládá p�ímo plynule pohyb kurzoru na monitoru výchylkami z klidové zóny (pohled p�ímo). 
Poloha oka nemá tedy p�ímo vliv na polohu kurzoru na monitoru, ale bude ur� ovat pouze sm� r a délku 
jeho pohybu (jako páka joysticku). Systém vyhodnotí aktuální polohu oka a podle jeho pozice 
vn� /mimo klidové zóny bu�  provede � i neprovede p�íslušné akce. Pokud je detekovaná zornice mimo 
klidovou zónu, systém neustále posílá p�íkazy pro pohyb kurzoru do p�íslušného sm� ru (podle 
aktuální polohy oka v sou�adném systému kamery � i podle nastavení v p�íslušném dialogu), dokud se 
oko do klidové zóny nevrátí. K p�erušení pohybu kurzoru dochází tedy bu�  návratem oka do klidové 
zóny nebo pokusem o kliknutí. Systém umo� � uje nahrazovat klik a dvojklik. Ob�  funkce se aktivují 
mrknutím oka trvajícím ur� itou � asovou konstantu, � ím� se odfiltrují samovolná neovladatelná mrkání. 
Dvojité kliknutí se odlišuje od jednoduchého kliknutí v hodnot�  � asové konstanty, kterou si m� �e 
u�ivatel libovoln �  nastavit (doporu� ené hodnoty jsou klik = 1s a dvojklik = 2s). Druhou variantou je 
skokovité (diskrétní) � ízení po� íta� ového kurzoru v inkrementálním re�imu. Pohyb kurzor u je ovládán 
stejným zp� sobem, jako v p�edchozím p�ípad� . Jediným rozdílem je jiný typ pohybu kurzoru. Zatímco 
v prvním p�ípad�  se kurzor pohybuje plynule, ve druhém skokovit�  ská� e. Tento zp� sob pohybu je 
mo�né s výhodou vyu�ít u specieln �  upravených aplikací, kdy je pro u�ivatele výhodn � jší skokovité 
ovládání, nap�. p� i psaní na programové klávesnici (kurzor volí p�ímo celá tla� ítka) nebo p�i hraní 
Sudoku.  
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Práce s p�ístrojem je jednoduchá a pohodlná. Za�ízení je malé svými rozm� ry, lehké a snadno 
p�enosné. Systém se skládá z následujících sou� ástí: 

·  brýle se senzorem (Obr. 1) 
·  � ídící jednotka (Obr. 2) 
·  zdravotnický napájecí zdroj (Obr. 3) 
·  interní x externí video karta umo� � ující zaznamenávat video z externích analogových zdroj�  

– grabovací karta (Obr. 4) 
·  videokabel (Obr. 5) 
·  USB kabel typu A-B (Obr. 6) 

 

 

Obr. 1a) Brýlová obruba s kamerou 

 

Obr. 1b) Detail kamery 

 

 

Obr 2b) Zadní panel � idicí jednotky 

 

Obr 2a) P�ední panel � idicí jednotky 
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Obr. 3) Zdravotnický napájecí zdro 

 

 

Obr. 4) Grabovací karty (interní / externí) 

 

Obr. 5) Video kabel 
 

Obr. 6) USB kabel 

 

Obr. 7) Celkové zapojení systému 
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Prvním krokem pro zprovozn� ní p�ístroje je správné zapojení video karty. Instalace se odvíjí od 
konkrétního typu karty a je vhodné dodr�et postup u vedený v manuálu od výrobce dodávaného 
sou� asn�  s video kartou. Druhým krokem je instalace pot�ebného programového vybavení 
z p� ilo�eného doprovodného CD. Vlo�te CD-ROM disk do me chaniky a spus� te instalaci runtime 
modulu .NET Framework po�adovaného pro spoušt � ní aplikací prost�ednictvím souboru 
framework.bat umíst� ného v ko�enovém adresá�i instala� ního CD. V pr� b� hu instalace budete 
n� kolikrát dotázáni pr� vodcem na �adu nastavení (nap�. cílový adresá�, souhlas s podmínkami atp.) a 
pokud nechcete na defaultním nastavení nic m� nit (není nutno) posta� í na ka�dém dialogu stisknout 
tla� ítko OK. Posledním krokem je instalace samotné ovládací aplikace – op� t posta� uje spustit soubor 
install.bat umíst� ný v ko�enovém adresá�i instala� ního CD. Na konci instalace doporu� ujeme 
restartovat po� íta� . 

(  )*+��������
����������� ��
Do �ídicí jednotky je nutno zapojit brýle se senzorem, videokabel, jeho� druhý konec musíte zapojit do 
grabovací karty, USB kabel, který propojí � ídicí jednotku s osobním po� íta� em a jako poslední zapojíte 
napájecí zdroj. Jakmile jsou všechny kabely zapojeny, za�ízení je p� ipraveno pracovat.  

Vlo�te CD-ROM disk do mechaniky a spus � te instalaci aplikace prost�ednictvím souboru install.exe 
umíst� ného v ko�enovém adresá�i p� ilo�eného instala � ního CD. Pr� vodce instalací zajistí �ádné 
zkopírování všech pot�ebných programových sou� ástí do po� íta� e. V pr� b� hu instalace budete 
n� kolikrát dotázáni pr� vodcem na �adu nastavení (nap�. cílový adresá�, souhlas s podmínkami atp.) a 
pokud nechcete na defaultním nastavení nic m� nit (není nutno) posta� í na ka�dém dialogu stisknout 
tla� ítko OK. Na konci instalace doporu� ujeme restartovat po� íta� . 

Následuje nasazení u�ivateli brýlí se senzorem. Dop oru� ujeme brýle doplnit o stahovací gumi� ku, 
která zajistí, �e se brýle nebudou samovoln �  pohybovat po u�ivatelov �  obli� eji. Dalším d� le�itým 
krokem je zajistit dostate� né p� ichycení kabelu spojující senzor na brýlích s � ídicí jednotkou tak, 
abychom p�edešli mo�né nehod �  zp� sobené nap�. namotáním kabelu na kole� ka elektrického vozíku 
� i omotáním kabelu kolem u�ivatelova krku. 

P�i prvním pou�ití systému I4Control ® je pot�eba provést tzv. kalibraci za�ízení. Jedná se o adaptaci 
(nastavení � i p� izp� sobení) za�ízení u�ivatelovým fyziologickým parametr � m (nap�. r� znému umíst� ní 
o� í � i rozdílnému tvaru a velikosti nosu). Tato kalibrace je nutná provést pouze jednou a to p�ed 
za� átkem práce se za�ízením. Nejd�íve tedy spustíme aplikaci I4Control, kterou jsme nainstalovali 
pomocí pr� vodce p� i instalaci pot�ebného programového vybavení. Spušt� ní provedeme pomocí 
souboru I4Control.exe umíst� ném ve stejnojmenném adresá�i na disku C. Po spušt� ní aplikace se 
objeví úvodní dialogové okno, pomocí kterého zvolíte z nabídky dostupných video za�ízení to, které 
jste instalovali v rámci prvního kroku zapojování systému I4Control®. Nejspíše seznam bude 
obsahovat práv�  jedinou video kartu instalovanou v rámci prvního kroku zapojování systému.   
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Stiskem tla� ítka OK potvrdíte vybrané video za�ízení a spustíte vlastní kalibra� ní proces. Vyvoláte tím 
první krok kalibrace, který automaticky ur� uje oblast zpracování obrázku z video za�ízení. Pozorn�  si 
p�e� t� te instrukce uvedené na dialogovém okn�  a � i� te se jimi. 

 

Stiskem klávesy OK na p�edchozím dialogu spustíte vlastní kalibra� ní proces. Op� t se � i� te 
instrukcemi uvedenými na dialogovém okn�  aplikace. Následující dva obrázky dokumentují pr� b� h 
kalibrace vý�ezu plochy oka z video za�ízení.   

 

 






























































��
��

�������
 �����
 

7 
 

www.i4control.eu 
 

 

Poslední krok kalibrace umo� � uje vytvo�it transformaci pro správný pohyb po� íta� ového kurzoru a 
následující dialog popisuje jeho pr� b� h. Op� t si pozorn�  p�e� t� te instrukce uvedené na dialogovém 
okn�  a � i� te se jimi. 

 

Po stisku klávesy Enter nebo po klepnutí levého tla� ítka myši na tla� ítko OK se objeví situace 
popsaná na p�edchozím dialogu. Sledujte postupn�  všechny � ty� i blikající � tverce. Pokud kalibrace 
prob� hla správn� , barva � tverce se zm� ní na modrou. Jestli�e nejsou všechny � ty� i � tverce modré, 
opakujte poslední krok kalibrace znovu. 
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Jakmile je �ádn�  provedena kalibrace, systém I4Control® je p� ipraven k pou�ívání. Hlavním ovládacím 
nástrojem je m�í�kové menu. Výb � r a potvrzení jednotlivých p�íkaz�  je provád� no stejn�  jako 
v b� �ném menu pomocí po � íta� ového kurzoru. U�ivateli ale zjednodušuje ovládání skute� nost, �e 
pohyb kurzoru je � ízen diskrétn� . To znamená, �e se kurzor nepohybuje plynule, ale skokovit�  ská� e 
po jednotlivých bu� kách m�í�ky. Tato vlastnost výrazn �  zrychlí a zp�íjemní u�ivateli práci s po � íta� em. 
K jednotlivým p�íkaz� m je u�ivateli i nabízena interaktivní nápov � da v podob�  informa� ního �ádku 
umíst� ného pod m�í�kovým menu. 

Jednou z nejd� le�it � jších aplikací pro práci s po� íta� em je programová klávesnice, která nahrazuje 
psaní na klasické klávesnici. P�íkaz pro její spušt� ní je proto umíst� n p�ímo ve st�edu m�í�kového 
menu a je aktivován zav�ením oka na dobu 1 sekundy. Výb� r jednotlivých kláves je op� t �ešen 
diskrétn�  stejn�  jako v p�ípad�  menu. Jakmile u�ivatel zvolí pohybem oka p �ípadn�  hlavy správnou 
klávesu a zav�e oko na dobu 1 sekundy, je vybraný znak zaslán na pozici kurzoru do práv�  aktivní 
aplikace.        
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Programová klávesnice je jednoduchým zp� sobem modifikovatelná. A�  se ji� jedná bu �  o rozlo�ení 
jednotlivých kláves, nebo o umíst� ní samotné klávesnice. Veškerá nastavení jsou u�iva teli p�ístupná 
z p�íslušného podmenu aktivovaného dlouhým (1 vte� ina) zav�ením oka.  

 

 

Aby systém I4Control�  pln�  emuloval (nahrazoval) klasickou po� íta� ovou myš, je nutné jej doplnit o 
funkci pravého tla� ítka.  V základním menu má u�ivatel mo�nost zvolit práv�  tuto mo�nost, která ve 
v� tšin�  aplikací vyvolá odpovídající kontextové menu. Ale samoz�ejm�  �e zále�í na vlastnostech 
konkrétní aplikace. Podmenu nabízí u�ivateli další mo�nosti práce s myší. Konkrétn �  se jedná o 
mo�nost double kliku (p � i výb� ru p�íkazu se provede standardní double klik) a funkci Drag & drop, 
která simuluje ta�ení po � íta� ového kurzoru p� i stisknutém levém tla� ítku myši. U�ivatel pouze 
zav�ením oka na jednu sekundu ozna� í nejd�íve po� áte� ní stav (výb� r objektu) a pozd� ji koncový stav 
(nap�. zm� na velikosti objektu). 

Ovládání dalších aplikací je názorn�  p�edvedeno prost�ednictvím interaktivní video nápov� dy.  
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Minimální doporu� ená konfigurace osobního po� íta� e pro práci se systémem I4Control® je Pentium III 
s taktovací frekvencí 500MHz, 512MB pam� ti a opera� ním systémem Microsoft Windows 2000 a 
vyšším. Doporu� ené typy grabbovacích karet: nap�. Leadtek Winfast VC 100 XP), Asus My Cinema – 
P7131 hybrid � i Asus TV FM Card 7135LP. 

P�ístroj vyu�ívá neionizující infra � ervené zá�ení na vlnové délce 940nm se spektrálním rozsahem 880-
1040nm. Toto pro lidský zrak bezpe� né zá�ení spl� uje všechny po�adavky kladené na �ízením vlády 
480/2000 Sb. o ochran�  zdraví p�ed neionizujícím zá�ením. Maximální doba aktivního pou�ívání 
p�ístroje v pr� b� hu celého dne je 12 hodin, po n� m� musí následovat odpovídající odpo � inek 
(minimáln�  ve stejné � asové délce jako p�edchozí aktivní pou�ívání). 

Systém I4Control® není ur� en k pou�ití ve spojení s jinými zdravotnickými pro st�edky, lé� ivy ani jinými 
léka�skými technikami, nýbr� pouze s b � �ným osobním po � íta� em. 

P�ístroj je ur� en k pou�ití v  prost �edí definovaném v kapitole Technické údaje.  
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Model: Medicton I4Control ver. 1.0 
Metoda m�� ení: videookulografická 
Zdroj energie: AC adaptér GS2T-003-050 (5 V DC / 3W) 
Provozní teplota: +10°C a� +40°C 
Provozní vlhkost: 30% a� 90% 
Skladovací teplota: -20°C a� +60°C 
Skladovací vlhkost: 10% a� 95% 
Hmotnost hlavní jednotky: p� ibli�n �  100g 
Hmotnost kamerové � ásti: p� ibli�n �  25g 
Vn� jší rozm� ry hlavní jednotky: 80 x  85 x 40 (D x Š x V) 
Vn� jší rozm� ry kamerové � ásti: 25 x  25 x 25 (D x Š x V) 
P�íslušenství: AC adaptér GS2T-003-050 5V DC / 3W  
                                                   USB kabel A-B  
                                                   grafická karta WinFast VC100 U s video kabelem 
Výrobce: Medicton group s.r.o., Za Hanspaulkou 9, 160 00 Praha 6, � R 

Typ:             =  Typ BF 

 

Upozorn � ní týkající se elektromagnatické kompatibility (EMC ): 

Toto je dle normy � SN EN 55022 výrobek t� ídy A. Ve vnit�ním prost�edí m� �e tento výrobek 
zp� sobovat rádiové rušení. V takovém p�ípad�  m� �e být po�adováno, aby u�ivatel p � ijal p�íslušná 
opat�ení. Výrobek je citlivý na indukované elektromagnetické pole, proto jej nepou�ívejte v blízkosti 
za�ízení, která vytvá�ejí silné elektrické nebo elektromagnetické pole. Od t� chto za�ízení 
doporu� ujeme dodr�ovat minimální vzdálenost 7m. Je-li vzdá lenost menší, ov�� te správnou funkci 
p�ístroje. 

,$�  ����	���
����
Kamerová � ást ………………………………………… 1 kus 
hlavní jednotka ………………………………………..  1 kus 
napájecí adaptér GS2T-003-050 (5 V DC / 3W)  …. 1 kus 
grafická karta WinFast VC100 U ……………………  1 kus 
videokabel …………………………………………….. 1 kus 
USB kabel typu A-B …………………………………..  1 kus 
instala� ní CD s registra� ním kódem ………………... 1 kus 
návod k obsluze ………………………………………. 1 kus 

,$& 0�����1����+��������
���2���������� ��
1. � išt � ní p � ístroje 

P�ístroj � ist� te a desinfikujte vodou � i alkoholem vlh� enými ubrousky. Nepou�ívejte �ádná 
organická � istidla! Po o� ist� ní p�ístroj osušte suchou út� rkou � i proudícím vzduchem. 

2. Údr�ba p � ístroje 

a. P�ístroj pravideln�  � ist� te a desinfikujte dle bodu 1 tohoto odstavce. 

b. P�ístroj je nutné pravideln�  kontrolovat ka�dé dva roky v autorizovaném servisu . 
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3. P�evoz a uskladn � ní p � ístroje 

a. P�ístroj v originálním balení m� �e být transportován klasickou transportní slu�bou.  
P�ístroj nesmí být p�evá�en spolu s toxickými a korozivními látkami, neb o ostrými 
p�edm� ty. 

b. Nejlepší podmínky pro uskladn� ní p�ístroj�  jsou: okolní teplota -20°C a� +60°C, 
relativní vlhkost menší ne� 95%. 
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Tento výrobek byl uveden na trh po 13.8.2005. 

Dle zákona � . 7/2005 Sb. zajiš�ujeme po uplynutí jeho �ivotnosti zp � tný odb� r a bezplatnou 
likvidaci. 

Nevyhazujte proto tento výrobek nebo jeho � ásti do sm� sného (komunálního) odpadu, ale zašlete jej 
zp� t na adresu výrobce, který zajistí jeho likvidaci. 
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Na výrobek se vztahuje záru� ní doba 2 roky od data prodeje. Záruka se vztahuje na vady materiálu 
pop�. výrobní vady. Záruku nelze uplat� ovat v p�ípad� , �e je p �ístroj pou�íván v rozporu s tímto 
návodem k obsluze. Nárok na záruku je mo�né uplatni t pouze po p�edlo�ení �ádn�  a úpln�  
vypln� ného záru� ního listu s typem výrobku, výrobním � íslem a datem prodeje. Do záru� ní opravy se 
p� ijímají pouze kompletní za�ízení. V p�ípad�  oprávn� né reklamace se záru� ní doba prodlu�uje o dobu 
od okam�iku uplatn � ní reklamace do okam�iku p �evzetí výrobku u�ivatelem nebo okam�iku, kdy je 
u�ivatel povinen výrobek p �evzít. Dokladem o této dob�  jsou vydané opravní listy. 

Nárok na bezplatnou záru� ní opravu zaniká zejména v p�ípadech: 

·  Výrobek byl instalován � i pou�íván v nesouladu s návodem k obsluze. 
·  Údaje v dokladech se liší od údaj�  uvedených na výrobku. 
·  Zásahem do výrobku neautorizovanou osobou. 
·  Výrobek byl mechanicky poškozen. 
·  Výrobek byl poškozen p�et� �ováním, zne � išt� ním � i zanedbanou nebo nesprávnou údr�bou. 
·  Bylo poškozeno výrobní � íslo. 
·  Výrobek byl pou�íván pro jiné ú � ely, ne� je pro spot �ební elektroniku obvyklé. 
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�
Medicton group s.r.o. 
Za Hanspaulkou 9 
160 00 Praha 6 
� eská republika 

Tel.: +420 233 338 538 
Fax.: +420 233 310 390 
e-mail: info@i4control.eu 
web: www.i4control.eu  

 


